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ENDÜSTR‹YEL
DECLOR

Kum, kil, silt gibi safs›zl›klar›n
bulundu¤u sular beraberinde kötü koku
ve renkte içerebilirler. Bu nedenle
sular, klorlan›r ve kum filtresinden
filtrelenir. Fakat bu uygulamalar sudaki
renk, koku ve bakiye klor kal›nt›lar›n›n
giderilmesi için yeterli de¤ildir. 
DECLOR klor giderici filtreler, renk,
kötü koku ve tat giderimini sa¤layarak
yüksek verim de¤erleriyle klor
giderimini sa¤lar.       
DECLOR klor giderici filtreler, ayn›
zamanda, adsorbant etkisi yaparak,
sudaki pestisit, herbisid, deterjan,
fenoller ve di¤er hidrokarbonlar gibi
organik kökenli kimyasal kirleticileride
tutar. 
Yar› geçirgen klor giderici dolgu
malzemesi, suyun kalitesine ba¤l›
olarak periyodik olarak y›kan›r ve yine
su kalitesine ba¤l› olarak max. alt› ayda
bir de¤ifltirilmelidir. 
‹çme suyu temininde, klor giderici
üzerinde by-pass kullan›lmas› yada
DOSAMATIC PPI gibi bir dozaj
pompas›yla son dezenfeksiyon
yap›lmas› ile suda minimum düzeyde
bakiye klor b›rak›lmas› önerilir.     
Declor klor giderici endüstriyel filtreler,
g›da kullan›m›na uygun korozyona
karfl› dayan›kl› çelikten yap›lm›flt›r. 
Suyun toplanma sistemi, ara plaka
üzerindeki difüzörlerle sa¤lan›r.
DECLOR 1200’e kadar ki modellerde
suyun ak›fl› hidropnömatik vanalar,
daha büyük modellerde kelebek
vanalar ile sa¤lan›r.

Klor giderici endüstriyel
kolon filtre

Model Declor 800 ET Declor 900 ET Declor 1000 ET Declor 1100 ET Declor 1200 ET Declor 1300 ET

Kod 109.461.10 109.461.30 109.461.50 109.461.70 109.461.90 109.462.10

Model Declor 1400 ET Declor 1500 ET Declor 1600 ET Declor 1700 ET Declor 1800 ET Declor 2000 ET

Kod 109.462.30 109.462.50 109.462.70 109.462.90 109.463.10 109.463.30

ENDÜSTR‹YEL DECLOR

DECLOR 1500 kelebek vanal› sistem

Difüzör da¤›l›m› Ç›k›fl ba¤lant›s› menhol alt›
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Not: Tüm modeller için: Bas›nç 2-6 bar. Su ›s›s› 5°-40°C (41°-104°F). Elektrik absorbsiyonu: 12VA. Debi kapasitesi verileri max 30° f l›k su sertli¤i, max 650 µS lik tuzluluk, 20°C (68°F) lik
s›cakl›k ve içinde belirtilen miktarda demir bulunduran suya göredir.
DN80 (kelelebek vana) ba¤lant› çap›ndan daha büyük ba¤lant› çap› olan modellerde nemsiz ve ya¤s›z ayr›ca kompressöden ç›k›flta filtrelenmifl hava kullan›m› gereklidir.

O - Klor giderme cihaz› seçim tablosu
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER

* Bakiye klor ** Bakiye klor *** Bakiye klor 
Ar›t›lacak giderimi giderimi / adsorbsiyon giderimi / adsorbsiyon
su kalitesi (t 2,6) (t 5,2) (t 10,4)

Model

Declor 800 15,1 m3/h 7,5 m3/h 3,8 m3/h

Declor 900 19,1 m3/h 9,5 m3/h 4,8 m3/h

Declor 1000 23,6 m3/h 11,8 m3/h 5,9 m3/h

Declor 1100 28,5 m3/h 14,2 m3/h 7,1 m3/h

Declor 1200 33,9 m3/h 17,0 m3/h 8,5 m3/h

Declor 1300 39,8 m3/h 19,9 m3/h 9,9 m3/h

Declor 1400 46,2 m3/h 23,1 m3/h 11,5 m3/h

Declor 1500 53,0 m3/h 26,5 m3/h 13,2 m3/h

Declor 1600 60,3 m3/h 30,1 m3/h 15,1 m3/h

Declor 1700 68,1 m3/h 34,0 m3/h 17,0 m3/h

Declor 1800 76,3 m3/h 38,2 m3/h 19,1 m3/h

Declor 2000 94,2 m3/h 47,1 m3/h 23,0 m3/h

Dolgu malzemesi Klor giderme Adsorbant amaçl› Klor giderme/adsorbant Geri y›kama Min. Drenaj Boyutlar
Model  Ba¤lant›lar miktari Debi P Debi P  Debi P  süresi çapi Ø A¤›rl›k Yükseklik Çap

l m3/h bar m3/h bar m3/h bar min. mm kg mm mm

800 ET 2” 650 15,1 <1,0 7,5 <0,5 3,8 <0,23 15 125 1200 2850 800

900 ET 2” 833 19,1 <1,0 9,5 <0,5 4,8 <0,3 15 125 1350 3000 900

1000 ET 2 1/2” 1017 23,6 <1,0 11,8 <0,5 5,9 <0,3 15 125 1500 3050 1000

1100 ET 2 1/2” 1233 28,5 <1,0 14,2 <0,5 7,1 <0,3 15 150 1750 3100 1100

1200 ET 2 1/2” 1467 33,9 <1,0 17,0 <0,5 8,5 <0,3 15 150 2000 3100 1200

1300 ET DN 80 1717 39,8 <1,0 19,9 <0,5 9,9 <0,3 15 150 2300 3150 1300

1400 ET DN 80 2000 46,2 <1,0 23,1 <0,5 11,5 <0,3 15 150 2600 3150 1400

1500 ET DN 100 2300 53,0 <1,0 26,5 <0,5 13,2 <0,3 15 200 3000 3250 1500

1600 ET DN 100 2612 60,3 <1,0 30,1 <0,5 15,1 <0,3 15 200 3350 3250 1600

1700 ET DN 100 2949 68,1 <1,0 34,0 <0,5 17,0 <0,3 15 200 3800 3300 1700

1800 ET DN 100 3300 76,3 <1,0 38,2 <0,5 19,1 <0,3 15 250 4200 3350 1800

2000 ET DN 125 4083 94,2 <1,0 47,1 <0,5 23,6 <0,3 15 250 5100 3500 2000
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Giderilebilecek max. klor ve absorbant de¤erleri: 
* max.1 ppm klor; 
** max. 1 ppm klor ve 1 ppm absorbant;
*** max. 3 ppm klor ve 3 ppm absorbant.


