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DOSAPHOS DIMA, su ›s›t›c›lar›,
boylerler, çamafl›r ve bulafl›k
makinelerinde kireçtafl› oluflumunu ve
korozyonu önlemek için kullan›l›r. 
Özel flekli dolay›s›yla küçük alanlarda
bile kolayca monte edilebilir. 
Dosaphos DIMA ürünü, kireçtafl›
oluflumunu önledi¤i gibi, boru iç
yüzeyinde film tabakas› oluflturarak
sistemi korozyona karfl› da korur. 
Özel flanfl› ile boru tesisat›na 
yatay, dikey veya çapraz e¤ik 
olarak montaj› yap›labilir. 
Aquastop olarak adland›r›lan by-pass
ile birlefltirilen DOSAPHOS DIMA'n›n
kartufllar› ana hatt›n suyu kesilmeden
kolayca de¤ifltirilebilir. 
Dosaphos DIMA, içme suyu
spesifikasyonlar›na uygun plastik
malzeme ve pirinç kapl› krom
malzemeden yap›lm›flt›r. 
Ambalaj içinde bir adet yedek 
kartufl bulunmaktad›r.

Model Dosaphos Dima 1/2”-1/2” Dosaphos Dima 1/2” - 3/4”
Kod 105.050.70 105.060.70

Materyal Pirinç/Plast›k Pirinç/Plast›k

DOSAPHOS

Ba¤lant›lar 1/2”-1/2” (f.f.) yada
1/2”-3/4” (f.f.)

Boyutlar (HxZxInt) 20 x 7 x 4 (cm)
Max. Dozajlama 4 p.p.m. (mg/l)
Kartufl Kapasitesi 12÷15 m3

Max. Bas›nç 10 bar
Max. Debi 1,5 m3/h
Bas›nç Kayb› 0,2 bar
Ortam s›cakl›¤› 5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Girifl su s›cakl›¤› 5°C - 50°C (41°F - 122°F)
By-pass donan›m› var

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

DOSAPHOS DIMA

Oransal dozajlama ünitesi
(by-pass ve DIMA ba¤lant›l›)

GELPHOS RAPID®

Önde montaj Yanda montaj


