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DOSAMATIC PPI
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Suyun ak›fl debisine gore borudan
ald›¤› impulsa ba¤l› olarak dozajlamas›
gereken miktar› hesaplay›p, baflta
programlanan de¤erlere ba¤l› kalarak
çal›fl›r. 0-3 lt/hr aras›nda kimyasal
dozajlar. Su ak›fl› olmad›¤›nda
dozajlama yapmaz. 
Dezenfeksiyon, pH ayarlama, 
kireç ve korozyon önleme amac›yla
kullan›labilir. Tek bafl›na veya 
tankla birlikte kullan›l›r.

Not: Pompa alifatik poliamin
dozlayacak ise sipariflte belirtiniz.

Membranl› tank
Ak›fl debisi 0-3lt/hr aras›nda  

ayarlanabilir.
Tek dozaj 0,36 cc
Max emifl bas›nc› 7 bar
Max. Basma yüksekli¤i 1,5 m
Ortam s›cakl›¤› 5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Boyutlar 18 x 9,2 x 16 cm
Voltaj 230 V
Güç 12W (230 V) 
Koruma IP 65
Aksesuar Seviye flalteri
Tank hacmi 100 l

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Sayaçl›, seviye flalterli,
sabit debili dozaj 
pompas›

Model Dosamatic PPI 1/2” + tankl› Dosamatic PPI 1/2” Dosamatic PPI 3/4” + tankl› Dosamatic PPI 3/4”
Kod 106.091.1S 106.091.15 106.091.2S 106.091.25

Model Dosamatic PPI 1” + tankl› Dosamatic PPI 1” Dosamatic PPI 1 1/4” + tankl› Dosamatic PPI 1 1/4”
Kod 106.091.3S 106.091.35 106.091.4S 106.091.45

Model Dosamatic PP + tankl› Dosamatic PP
Kod 106.091.XS 106.091.X5

Model Dosamatic PPI 1 1/2” + tankl› Dosamatic PPI 1 1/2” Dosamatic PPI 2” + tankl› Dosamatic PPI 2”
Kod 106.091.5S 106.091.55 106.091.6S 106.091.65

DOSAMATIC PPI - PP

Ba¤lant› 1/2” m. 3/4” m. 1” m. 1 1/4” m. 1 1/2” m. 2” m.

Max. Bas›nç (bar) 10 10 10 10 10 10
Max Debi (m3/hr) 3 5 7 10 20 30
Bas›nç kayb› (bar) 1 1 1 1 1 1
litrede verilen impulse say›s› 4 4 4 4 4 4
Su s›cakl›¤› 5-30°C - 41-86°F*

TEKN‹K ÖZELL‹KLER - SAYAÇ 

DOSAMATIC PP, PPI serisinin
ayn›s›d›r. Sadece impulse ç›k›fll› sayaç
kullan›lmam›flt›r. Tek bafl›na veya tank
ile birlikte kullan›lmaktad›r. 

DOSAMATIC PP

* Harici talep: 90° C- 194° F s›cakl›¤a kadar çal›flabilecek sayaç.


