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Model Gelpur CMJ 80

Kod 102.308.30

GELPUR CMJ 80

Evsel su kullan›m›n›n ancak %6-7’si
içme, yemek yapma ve meyve sebze
y›kama için kullan›lmaktad›r. Bu da,
günlük ortalama 30-50 lt/gün yüksek
kalitede, güvenli suya tekabül eder. 
GELPUR CMJ 80 ters ozmoz sistemi,
iflte bu gereklilikleri yerine getirip
yüksek kalitede, güvenli su temin eder.
GELPUR CMJ 80 sitemindeki ters
ozmoz prosesi, içme suyunda az
miktarlarda bulunabilecek kimyasal ve
biyolojik kirleticilerin tutulmas› yada
giderilmesinde kullan›l›r. Sistem
sonras›nda üretilmifl olan suda tuzluluk
de¤eri girifl suyuna k›yasla %75-80
oran›nda düflürülmüfl olur. 
GELPUR CMJ 80 sistemi tezgah alt›na
kolayl›kla yerlefltirilebilmesi için
compact ve küçük ebatl› olarak dizayn
edilmifltir. ‹çme, yemek yapma, çay,
kahve ve buz haz›rlama için saf su
al›nabilecek ba¤›ms›z bir muslu¤a
sahiptir.    

GELPUR CMJ 80, membrandan
geçmifl ve filtrelenmifl suyun
kar›flt›r›labilece¤i bir sistemle donat›lm›fl
olup gerekli tüm aksesuarlar›
bünyesinde bulundurmaktad›r. 

Direkt su üretiminde 
tezgah alt› RO 
su saflaflt›r›c›s›

GELPUR CMJ 80

* 1000 µS iletkenlik ve 25°C (77°F) s›cakl›k için geçerlidir. 
Temiz su üretim miktar› ve tuzluluk giderimi de¤erleri ham suyun iletkenlik ve s›cakl›¤›na ba¤l›d›r.

Sistemin düzenli çal›flma
takibinin yap›labilmesi 
için iletkenlik ölçüm 
aleti ile birlikte olmal›d›r 
(bak›n›z sayfa 168).

Urün Kodu 155.010.05

Su Ak›fl› ‹lave musluktan

Su Ak›fl Debisi 80 l/h*

Max. ‹letkenlik 1500 µS

Çal›flma Bas›nc› min. 1,7 - max 3,5 bar

Recovery (Temiz su üretimi) %50

Tuzluluk Giderimi %75-80

Ar›t›m - Aktif karbon filtre

- Ters ozmoz  

Güç Kayna¤› 230V - 50Hz

Boyutlar L x H x Z 28 x 39 x 17 cm

A¤›rl›k 9 kg

TEKN‹K ÖZELL‹KLER


